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Précautions à prendre lors de l’installation des flexibles.

Incorrect Correct

Il convient de supporter 
le tuyau derrière le rac-
cord ou d’utiliser des 
raccords coudés.Correct

Correct

Correct
Utiliser des élingues 
adaptées.

Utiliser des élingues 
adaptées.

Correct

Incorrect

Incorrect

Protéger de tout frotte-
ment ou de contact sur 
une arête.

Incorrect
Ne pas courber le tuyau  
au delà de ses capaci-
tés et éviter de le laisser 
pendre entre le quai et 
le navire

Incorrect

Incorrect
Ne pas utiliser une 
corde pour soutenir le 
tuyau 

Des tuyaux et flexibles caoutchouc
Guide de manipulation et d’utilisation
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Précautions à prendre lors de l’installation des flexibles, sur des équipements fixes.

CorrectIncorrect

CorrectIncorrect

CorrectIncorrect

CorrectIncorrect

Des tuyaux et flexibles caoutchouc
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CorrectIncorrect

CorrectIncorrect

CorrectIncorrect

CorrectIncorrect

Précautions à prendre lors de l’installation en dynamique des flexibles.

Des tuyaux et flexibles caoutchouc
Guide de manipulation et d’utilisation
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CorrectIncorrect

Précautions à prendre lors de l’installation des flexibles (diamètre supérieur à 100 mm).

Précautions à prendre
pour les brides END-FLEX.

CORRECT sur bride à face surélevée avec rondelle.INCORRECT sur bride à face surélevée.

CORRECT sur bride à face plate.

L’assemblage des brides doit être fait
avec le tuyau à l’horizontale.

Des tuyaux et flexibles caoutchouc
Guide de manipulation et d’utilisation
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Précautions à prendre lors de l’installation des flexibles (diamètre supérieur à 100 mm).

CorrectIncorrect

Incorrect Correct

Pour le transport, l’installation et le supportage, il convient 
d’utiliser des élingues spécifiques en nombre suffisant selon

la longueur du tuyau.

Correct

Pour les manutentions en longueur droite, un palonnier 
doit être utilisé impérativement.
Nous recommandons l’utilisation de sangle plate
(150 mm de large au minimum).
Les points de préhension doivent être au minimum de :
  2 pour les flexibles de longueur < 6m
  3 pour les flexibles de longueur 6 à 8 m
  4 pour les flexibles de longueur > à 8 m

Des tuyaux et flexibles caoutchouc
Guide de manipulation et d’utilisation


