
CHOISISSEZ LE NOUVEAU COMPOSÉ NON MARQUANT ÉLECTRO-CONDUCTEUR  
AFIN D’AUGMENTER VOTRE SÉCURITÉ ET AMÉLIORER VOTRE RENTABILITÉ

ProTEX.Une solution innovante.
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ProTEX.Une solution innovante.

Nouveauté Trelleborg, la technologie ProTEX 
est un composé 100% Non Marquant Électro-
Conducteur conçu pour les applications 
de manutention dans des environnements 
potentiellement explosifs.

Conçu dans le respect de la norme EN1755 
pour la sécurité des chariots, le composé 
ProTEX permet aux chariots élévateurs d’évoluer 
en toute sécurité sur des sites où la présence 
de gaz inflammable, de vapeur ou de poussière 
est identifiée.

Principaux avantages

• Composé 100% Non Marquant & Électro- 
    Conducteur
•  Conçu selon notre savoir-faire dans 

la transformation des polymères et la 
manutention

•  Sécurité accrue par rapport au procédé de 
mise à la terre

• Compatible avec la norme EN1755

NON MARQUANT  
ÉLECTRO-CONDUCTEUR

COMPOSÉ TRÈS HAUT DE GAMME

LONGÉVITÉPRODUCTIVITÉ SÉCURITÉ
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