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Secondo quanto sostengono le ultime ricerche 
in tema di impronta ambientale, condotte 
dall’industria alimentare, le coltivazioni agricole 
incidono per una elevata percentuale nelle 
emissioni di CO2 all’interno del ciclo produttivo.

Come conseguenza, è fondamentale che 
l’industria agricola giochi il suo ruolo 
nell’incrementare le prestazioni riducendo 
la sua impronta ambientale.

*GWP = Global Warming Potential:
indica la capacità delle emissioni di contribuire al riscaldamento globale ed ai cambiamenti climatici del pianeta.

Oltre il 50% dell’impronta ambientale è prodotto dalle attività agricole

La tua terra meritail tocco più leggero
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La nuova tecnologia BlueTire™, recentemente 
lanciata da Trelleborg, garantisce un tocco più 
leggero sulla terra.

Come da grafico illustrato sotto, la tecnologia 
BlueTire™ mostra una riduzione di un 6% 
dell’impronta ambientale durante l’intero ciclo di 
vita di un pneumatico Trelleborg.

I pneumatici Trelleborg riducono le emissioni di CO2 del tuo trattore fino al 6%

*GWP = Global Warming Potential
LCA (life Cycle Assessment) certificato da THINKSTEP

La tua terra meritail tocco più leggero

Impronta AmbientaleImpronta Ambientale
GWP*GWP*

Impronta AmbientaleImpronta Ambientale
GWP*GWP*

94% EMISSIONI DI CO2

% emissioni di CO2 di un pneumatico standard durante il suo ciclo di vita
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Pneumatico Standard
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Trelleborg TM1060.Arricchisci il tuo raccolto



Le    principali caratteristiche 3

L’insuperabile prestazione della Trelleborg ProgressiveTraction® è testimoniata dal suo 
innovativo doppio rampone.
Mentre i suoi due punti di ancoraggio incrementano l’aderenza, la base più robusta del rampone 
riduce significativamente le vibrazioni,migliora la resa chilometrica e il consumo di carburante. 
Inoltre, il doppio rampone migliora la geometria dei pianetti dei pneumatici TM, ottimizzando la 
capacità di auto-pulitura del pneumatico.

della ProgressiveTraction.®
TM1060.
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Le    principali caratteristiche 
della ProgressiveTraction.®

1

2
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Doppio ancoraggio

Vibrazioni ridotte

Autopulitura superiore

L’aderenza è 
incrementata dai 2 
punti di ancoraggio

In un pneumatico standard, il rampone agisce come una 
“spazzola”. Questo accelera il consumo ed incrementa la 
resistenza al rotolamento. La più ampia base del rampone 
ProgressiveTraction® assicura una diminuzione delle 
vibrazioni.

L’ulteriore rampone agisce 
come pianetto addizionale, 
caratteristica unica dei 
battistrada Trelleborg TM, 
incrementando l’autopulitura e 
l’efficienza del rampone stesso.

Pneumatico Standard ProgressiveTraction®

ALTA VIBRAZIONE BASSA VIBRAZIONE
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Caratteristiche principali del pneumatico

Disegno battistradasenza rivali

Il nuovo disegno battistrada TM1060 unisce le migliori qualità dei prodotti radiali per l’agricoltura 
Trelleborg. L’ampiezza del battistrada è massimizzata dall’ “effetto ala”.
La tecnologia ProgressiveTraction® incrementa quindi la capacità trattiva, assicurando un’impronta extra-
large. Inotre, la maggiore flessibilità del fianco consente un minore compattamento senza incrementare 
lo stress per il pneumatico.

L’“effetto ala” aumenta 
l’ampiezza del battistrada

Il profilo del rampone a 
doppia angolazione
aumenta trattività e comfort

Fianco ultra flessibile

ProgressiveTraction®

Il design Trelleborg della 
testa del rampone
assicura una lunga durata

La geometria dei pianetti
massimizza l’auto-pulitura
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APPLICAZIONE IN CAMPO

La linea TM1060 offre una maggiore capacità di 
carico se comparata con le corrispondenti misure 
a tecnologia standard.
In riferimento ai trattori di potenza medio-alta, la 
serie /60 Trelleborg è un passo avanti, in quanto 
consente di portare lo stesso carico ad una 

pressione più bassa, oppure un carico maggiore
alla stessa pressione. 
Il grafico sottostante mostra chiaramente la 
differenza di prestazione della misura 710/60R42 
tra la versione a tecnologia standard e la versione 
VF.

Efficienzaaddizionale

TRASPORTO SU STRADA

0,8 bar

Pressione 
inferiore 
è meglio

Carico 
maggiore
è meglio

fino al 30% 
in meno di pressione 
allo stesso carico

fino al 40% 
di carico in più alla 
stessa pressione

TM1060

TM1060
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Senza aumentare le dimensioni dei pneumatici,
la nuova linea TM1060 fornisce prestazioni 
superiori se comparata con la esistente serie 
/60 disponibile sul mercato, essendo in grado 
di equipaggiare trattori fino ai 400 CV - anche 

utilizzando un’opzione cerchio stretto.
Invece, l’alta capacità di carico di questa linea
consente di trasferire meglio la coppia al suolo 
generata dalle moderne trasmissioni dei trattori 
di elevata potenza.
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Una più ampia gamma ditrattori equipaggiabili

80 CV 100 CV 150 CV 200 CV 250 CV 400 CV*

TM1060

Concorrente Premium

* si riferisce alla misura VF 750/70R44



Le moderne aziende agricole richiedono soluzioni 
globalmente più efficienti.
Considerando questo aspetto, la nuova linea 
TM1060 è il pneumatico multifunzionale in grado 
di soddisfare i differenti bisogni delle operazioni 
agricole presenti e future. È la soluzione perfetta 
per quelle applicazioni che richiedono basso 

compattamento ed un’ampia impronta, come la 
semina e la preparazione del terreno, così come 
per applicazioni dove la trasmissione di coppia è 
necessaria, come l’aratura e il dissodamento.
Ultimo, ma non meno importante aspetto, è 
garantire basso consumo di carburante e ridotte 
emissioni su strada.
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Una soluzionemultifunzionale efficiente

CAMPO STRADA



Compattamento Molto Elevato

Compattamento Elevato

Compattamento Medio

Compattamento Basso

Compattamento Molto Basso

Nessun Compattamento

Condizioni di prova
Caratteristiche del terreno:
tessitura = sabbia 18% - limo = 47% - argilla = 35%
pH: 7.3 - O.M.: 2.0%
Umidità: 18% - 20%

IL BASSO COMPATTAMENTO DEL SUOLO INCREMENTA LE RESE AGRONICHE
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Pneumatico Standard 
Misura: 520/85R42

TM1060
Misura: VF 710/60R42
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La più ampiaarea di impronta
L’analisi FEM (Finite Element Analysis)
mostra il grado di compattamento che si 
raggiunge velocemente e più profondamente  
con un pneumatico serie /85.
Una recente ricerca dimostra che con un 
pneumatico standard, ad una profondità di 10 
cm, il compattamento al suolo è doppio, mentre 
diventa triplo ad una profondità di 30 cm.
L’ampio pneumatico TM1060 assicura 
un compattamento al suolo molto basso, 
incrementando le rese.
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Compattamento Molto Elevato

Compattamento Elevato

Compattamento Medio

Compattamento Basso

Compattamento Molto Basso

Condizioni di prova
Carico: 4.625 kg
p = 1,0 bar

COMPARAZIONE AREA DI IMPRONTA
Misura di riferimento: VF 710/60R42

+4%

Concorrente PremiumTM1060

Distribuzione uniformedella pressione

La più ampia area di impronta della linea TM1060 minimizza il compattamento del suolo, 
incrementando l’efficienza globale e la produttività delle operazioni agricole.
L’immagine sottostante mostra l’uniforme distribuzione della pressione della VF 710/60R42 
Trelleborg , confrontata con il Concorrente Premium.



Durante le operazioni di aratura, la linea 
TM1060 riduce i tempi di lavoro per ettaro. 
Questo significa minori emissioni e risparmi nel 

complesso significativi, includendo costi come 
carburante, manutenzione e manodopera.

Trattivitàsuperiore
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TEMPO PER ARARE 500 Ha
(confronto con Concorrente Premium)
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50 =
un risparmio

fino a 23 ore 
di lavoro

1.750 € risparmiati
-  Costo medio di lavoro per ora = 75 €

-  Inclusa valutazione costo relativa
 all’usura pneumatici
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ARATURA
Tempo per arare (min./Ha)

36,4
min./ha

Trelleborg TM1060

Concorrente
Premium
/60

39,1
min./ha

MIGLIORE

PEGGIORE
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Condizioni di prova
Trattore: 200 CV
Misura di riferimento: VF 710/60R42
p = 1,0 bar
Caratteristiche del terreno: umidità 13%
Peso totale: 11.000 kg (30% anteriore - 70% posteriore)
Condizioni di lavoro: alta coppia
Slittamento: 12 - 15%

Valore
più basso

=
valore

migliore



Prestazione premium su strada
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Il ridotto effetto “spazzola” del rampone 
previene il dispendio di energia, con un impatto 
significativo sulla resistenza al rotolamento. 
Riducendo il dispendio di energia, il consumo di 
carburante è ridotto e la durata del pneumatico 

aumenta sino a 350 ore se comparata con il 
Concorrente premium. 
Il risultato è una riduzione del costo totale di 
gestione del pneumatico.

Su strada, rispetto al 
Concorrente Premium, 
dopo 1.000 ore, risparmi 
fino a 900 €

Il tuo TM1060 consuma
il 5% in meno di 
carburante e dura
350 ore in più rispetto
al Concorrente Premium
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Condizioni di prova
50% strada, 50% campo
Trattore: 200 CV
Costo carburante: 0,65 €/lt

CHILOMETRAGGIO E CONSUMO DI CARBURANTE
50% campo - 50% strada
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VF TM1060 VF Concorrente Premium
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Il Trelleborg Load Calculator (TLC) ti 
consente di calcolare, in modo semplice 
ed automatico, il carico per asse del tuo 

trattore e la pressione ottimale per ogni applicazione.

Scarica gratuitamente la nuova App Trelleborg.

O visita il sito www.trelleborg.com/wheels/apps/it

trattore e la pressione ottimale per ogni applicazione.

TM1060

Corrispondenti misure in versione standard

SRI MISURA  VF SERIE 80-85 SERIE 75 SERIE 70 SERIE 65 SERIE 60 SERIE 50

650 VF 520/60R28 380/85R28 480/70R26 540/65R26 
420/70R28 480/65R28

520/60R28 
675 VF 600/60R28 480/80R26 420/70R30 540/65R28 600/60R28 750/50R26

420/85R28 480/70R28
440/80R28
380/85R30

700 VF 600/60R30 420/85R30 480/70R30 600/65R28
540/65R30
600/60R30

800 VF 600/60R38  420/85R38  620/75R30  600/70R34 540/65R38  750/60R30.5 
 480/70R38 600/60R38 

825 VF 650/60R38 460/85R38 520/70R38 650/65R34 650/60R38
480/80R38 600/65R38 710/60R34

875 VF 710/60R38 520/85R38 710/75R32  580/70R38 800/65R32 800/60R32 1050/50R32
480/80R42 650/75R32  650/65R38

600/65R42
925 VF 710/60R42 520/85R42 650/75R38 800/70R32 900/65R32 900/60R32

480/80R46 710/70R38 650/65R42 710/60R42
580/70R42
620/70R42

1025 VF 750/70R44 650/85R42 710/75R42 900/60R42

Per le Corrispondenti Misure in versione Standard, si prega di contattare il riferimento Trelleborg per la tua area.
SRI = Speed Radius Index - valore usato per il calcolo della velocità teorica del trattore in fase omologativa nell’Unione Europea e per la tabella equivalenze dimensionali dei pneumatici.

MISURA Linea Carico nominale
Kg

SW
mm

OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Cerchio Cerchio standard 

permesso (NRO) ** Tipo

VF 520/60R28
149D

TM1060 3250 520 1340 575 3985 650 DW18L W18L - W16L - DW16L TUBELESS

VF 600/60R28
157D

TM1060 4125 600 1420 605 4205 675 DW20B DW18L - DW21B TUBELESS

VF 600/60R30
158D

TM1060 4250 595 1490 625 4420 700 DW20B DW18L - DW21B TUBELESS

VF 600/60R38
168D (165E)

TM1060 5600 605 1683 746 5050 800 DW20B DW18L TUBELESS

VF 650/60R38
166D

TM1060 5300 655 1735 755 5190 825 DW23B MW23B - DW20B TUBELESS

VF 710/60R38
171D

TM1060 6150 715 1820 785 5420 875 DW25B MW25B - DW23B TUBELESS

VF 710/60R42
173D (170E)

TM1060 6500 715 1930 835 5735 925 DW25B MW25B - DW23B TUBELESS

VF 750/70R44
183D

TM1060 8750 770 2186 945 6465 1025 DW25B - TUBELESS

** NRO = Narrow Rim Option (opzione cerchio stretto)
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Trelleborg è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni polimeriche avanzate 
che ammortizzano, sigillano e proteggono in ambienti ad alta criticità. Le 
sue soluzioni innovative sono sinonimo di alte prestazioni e sostenibilità 
per i clienti. Il Gruppo Trelleborg ha una presenza locale in oltre 50 Paesi in 
tutto il Mondo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02 66039.000 - Fax 02 66039.331

www.trelleborg.com/wheels/it

facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri

flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems

instagram.com/TrelleborgAgri


