
SOLUCIONES TRELLEBORG PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

USOS
Las mangueras GUTTELING LNG WHITE STS están 
especialmente diseñadas para su uso en alta mar y cerca de la 
costa en condiciones dinámicas. Las mangueras GUTTELING 
LNG WHITE STS pueden utilizarse en distintas operaciones, 
como las de buque a buque, de buque a tierra y bunkering de 
GNL. Las mangueras GUTTELING LNG WHITE STS también son 
adecuadas como línea de retorno de vapor en combinación con 
otros sistemas de traslado, como brazos de carga y tuberías 
flexibles.

CONFIABLES
Gracias a un extenso programa de pruebas, se ha demostrado 
que las mangueras GUTTELING LNG WHITE STS son confiables y 
seguras de usar en condiciones marinas adversas. Las 
mangueras GUTTELING LNG WHITE STS tienen una gran 
resistencia a cualquier daño.

CERTIFICADOS
Las mangueras GUTTELING LNG WHITE STS han sido probadas 
y aprobadas según la norma EN 13766, el código CIG de la OMI 
y la norma EN 1474-II por varias sociedades de clasificación, 
como DNV, ABS, Bureau Veritas y Class NK.

LONGITUDES Y TAMAÑOS
Las mangueras LNG WHITE STS de GUTTELING están 
disponibles en tamaños de 4" a 10" y en longitudes de hasta 30 
metros. Las mangueras GUTTELING LNG WHITE STS en tamaño 
12" y 16" solo están disponibles a petición del cliente.

CONEXIONES FINALES
Las mangueras GUTTELING LNG WHITE STS están equipadas 
con acoples finales a petición del cliente. Todos los tipos de 
ERC, QCDC y otros requisitos especiales se pueden conectar 
directamente al acople de la manguera. Los acoples han sido 
ensamblados según un procedimiento de montaje especial y se 
ha comprobado a fondo su resistencia a las bajas temperaturas 
y a las cargas externas elevadas.

PROGRAMA DE PRUEBAS/CERTIFICACIÓN
El programa de certificación abarca fundamentalmente la 
resistencia y rigidez de las mangueras GUTTELING LNG WHITE 
STS, la fatiga por flexión y los ciclos térmicos.
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GUTTELING LNG WHITE STS
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GUTTELING LNG WHITE STS 8”

Diámetro interior Presión máx. de carga Peso Longitudes disponibles
pulgadas mm PSI bar Ib/ft kg/m ft m

8 200 150 10,5 13,5 20,1 100 30

Radio mín. de curvatura* Presión de rotura* Pérdidas de presión** Alargamiento Giro

pulgadas mm PSI bar PSI/m bar/m % %
35.8 910 2580 178 < 1.4 < 0.1 6 < 1

* Realizado en condiciones criogénicas
** Realizado en condiciones criogénicas y a una velocidad de flujo máxima permitida de 14 m/s

GUTTELING LNG WHITE STS 10”

Diámetro interior Presión máx. de carga Peso Longitudes disponibles

pulgadas mm PSI bar Ib/ft kg/m ft m
10 250 150 10.5 16 23.9 100 30

Radio mín. de curvatura* Presión de rotura* Pérdidas de presión** Alargamiento Giro

pulgadas mm PSI bar PSI/m bar/m % %
59 1500 1810 125 < 1.4 < 0.1 5 < 1

* Realizado en condiciones criogénicas
** Realizado en condiciones criogénicas y a una velocidad de flujo máxima permitida de 14 m/s

Esta información es orientativa, las dimensiones y pesos indicados son aproximados. 
Nos reservamos el derecho a alterar o modificar las especificaciones si lo consideramos necesario.
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