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Trelleborg sätter nya standarder 
med silikonlösningar för fasad­
tätning.

För att stödja världens första 1 km höga 
skyskrapa konstruerade Trelleborg 1,5 
miljoner meter extruderade silikonprofiler 
– byggda för att tåla de extrema termiska 
fluktuationerna och strukturella kraven i 
Jeddah Tower, Saudiarabien.

JEDDAH TOWER Utmaningen
Byggandet av Jeddah Tower i Jeddah, Saudi­
arabien, som skulle bli världens högsta bygg­
nad med en höjd på över en kilometer, innebar 
extraordinära utmaningar gällande konstruk­
tion och fasadtätning.

En struktur av denna storlek kräver mycket 
tillförlitliga tätningslösningar som kan mot­
stå extrema miljöförhållanden, strukturella 
rörelser och krav på långsiktig hållbarhet. 
Dessutom krävde projektet snabb utvecklings- 
och tillverkningskapacitet, inklusive flera nya 
extruderingsdynor och förmågan att leverera 
den första produktionsleveransen inom en 
snäv treveckorsperiod.

Komplexiteten med att täta en skyskrapa 
på 252 våningar och säkerställa konsekvent 
prestanda över hela byggnadens skal gjorde 
detta till ett tekniskt krävande och högprofil­
erat projekt.

Trelleborgs lösning

Trelleborg valdes ut för att leverera alla fasad-
tätningsprofiler av silikon till tornets byggnads-
skal och leverera avancerade tätningslösningar 
som är särskilt utformade för högpresterande 
arkitektoniska fasadsystem.

Leveransomfånget omfattar cirka 1,5 miljoner 
meter extruderade silikonprofiler, som använder 
mer än 400 000 lbs silikonmaterial i nästan 30 
olika silikon- och plastkomponenter.

Leveransomfattning

•	 Anpassade fasadtätningsprofiler av 
extruderat  silikon 

•	 Flera profilgeometrier utvecklade specifikt 
för projektet

•	 Silikon- och plasttätningskomponenter för 
fasadsystem

Viktiga produktegenskaper och tekniska krav

•	 Högpresterande silikonmaterial utformade 
för långvarig hållbarhet

•	 Utmärkt beständighet mot extrema 
temperaturer, UV-exponering och 
miljöpåfrestningar

•	 Precisionstillverkade extruderingsprofiler för 
tillförlitlig fasadtätning

•	 Konsekvent prestanda över en byggnad som 
är högre än 1 km

För att uppfylla projektets krav utvecklade Trelle-
borg flera nya extruderingsmatriser och övergick 
snabbt till produktion, vilket säkerställde leve-
rans i tid för att stödja tornets byggschema. De 
första leveranserna slutfördes under Q3 2025.

Resultat och värde

Trelleborgs tätningslösningar spelar en avgö-
rande roll för att skydda byggnadsskalet i ett av 
de mest ambitiösa byggprojekt som någonsin 
genomförts.

Genom att leverera högpresterande silikonfa-
sadprofiler bidrar Trelleborg till att säkerställa till-
förlitlig tätningsprestanda i hela fasadsystemet, 
vilket stödjer byggnadens långsiktiga hållbarhet 
och miljöbeständighet.

Viktigaste fördelarna

•	 Tillförlitlig fasadtätning för konstruktioner 
som är högre än 1 km

•	 Hög hållbarhet och motståndskraft mot 
tuffa miljöförhållanden

•	 Precisionskonstruerade profiler möjliggör 
effektiv fasadinstallation

•	 Storskalig tillverkningskapacitet för att 
stödja komplexa globala projekts

Kunden valde Trelleborg på grund av företagets 
starka rykte om materialkompetens, tillverk-
ningskvalitet och tillförlitlighet i krävande tillämp-
ningar.

Som Mike Shutack förklarar:

”Att bli utvald till Jeddah Tower är ett starkt 
bevis på vår materialexpertis och tillverknings-
kompetens. Att leverera tätningslösningar för 
världens högsta byggnad understryker styrkan 
i vårt team och vad vi gör bäst – att kombinera 
innovation, precision och tillförlitlighet för att 
möta extraordinära tekniska utmaningar.”

YTTERLIGARE INFORMATION

Mike Shutack 
Sales Director

Mobil:	 +1 330 995 9725 
Email:	 mike.shutack@trelleborg.com

Trelleborg Sealing Profiles 
285 Lena Drive, Aurora, OH 44202

PROJEKTFAKTA

Projekt: Jeddah Tower

Plats: Jeddah, Saudiarabien

Projekttyp: Arkitektonisk fasad

Byggnadshöjd: Över 1 km  
(planerad högsta byggnad i världen)

Våningar: 252

Trelleborg Scope:  
Leverans av alla silikonfasadtätnings
profiler för byggnadsskalet

Leveransinnehåll:  
Anpassade fasadtätningsprofiler av 
extruderad silikon

Material som används:  
Ungefär 400 000 lbs silikonmaterial

Total profillängd:  
Cirka 1,5 miljoner meter

Komponenter:  
~30 olika tätningskomponenter av 
silikon och plast

Projekttidsplan:  
Första leveranserna klara Q3 2025



Trelleborgs djupa expertis inom material och applikationer, tillsammans 
med tidiga marknadsinsikter, gör koncernen till en världsledande aktör 

inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi erbjuder en unik portfölj som 
täcker ett brett spektrum av applikationer – även de mest komplexa. . 
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www.youtube.com/c/TrelleborgPipeSeals
www.linkedin.com/company/trelleborg-seals-profiles

http://bit.ly/2q4rirl

