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S temi navodili so podane osnovne informacije za delavce pogodbenih izvajalcev (v nadaljevanju 
pogodbeniki), ki opravljajo dela za podjetji Trelleborg Slovenija d.o.o. in Sava Medical in storitve d.o.o.  
(v nadaljevanju naročnik) na območju industrijskega območja.
	
Pogodbenik je dolžan upoštevati tako nacionalne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, 
standarde in normative, dobre prakse, kot tudi interna določila, ki so v kratkem predstavljena v  
nadaljevanju.

Koordinator s strani naročnika seznani pogodbenika z interno dokumentacijo in mu glede na obseg 
dela predstavi omejitve, tveganja, zahteve in ukrepe za varno opravljanje dela.

Interno dokumentacijo je prepovedano kopirati, fotografirati, odnašati iz industrijskega območja ali ka-
korkoli drugače odtujevati naročniku.

Pogodbenik se mora vzdržati vseh aktivnosti, ki bi lahko škodovale naročniku ali zaposlenim naročnika.

Na območju družb naročnika je strogo prepovedano: 

	 - fotografirati, 
	 - odnašanje tehnične in tehnološke dokumentacije, 
	 - fotokopiranje tehnične in tehnološke dokumentacije,
	 - prižiganje računalnikov ter pregledovanje vsebine in kopiranje dokumentov,
	 - vnašanje in uživanje alkohola in drugih psihoaktivnih sredstev. 

Pogodbenik mora upoštevati splošno veljavna pravila in standarde varstva pred požarom, ki zmanjšuje-
jo tveganja za požar in eksplozijo, upoštevati Požarni red in posebne  zahteve požarnega varstva: 

	 - Na območju velja PREPOVED KAJENJA, razen na označenih kadilnih mestih zunaj objektov.
	 - Na območju velja PREPOVED VROČIH DEL IN UPORABA ISKREČEGA ORODJA, razen v 		
 	   delavnicah vzdrževanja.

Interna dokumentacija:
	 - Požarni red Kranj (šifra dokumenta 03.1.VPP-01)
	 - Požarni red Ptuj (šifra dokumenta 03.1.VPP-02)
	 - Splošna navodila varstev (šifra dokumenta 302 NS 002)

Vstop odobri koordinator na podlagi seznama delavcev, ki ga odgovorna oseba pogodbenika preda ob 
prvem prihodu na območje industrijskega območja oz. na delovišče. Pred prvim prihodom na industrijs-
ko območje mora varnostna služba delavce pogodbenika zadržati pred vhodom na industrijsko območje 
do prihoda koordinatorja. Vstop na območje družbe brez dovoljenja in spremstva koordinatorja je 
pogodbenikom STROGO PREPOVEDAN.

Vstop posameznika ali skupine delavcev
VSTOP NA OBMOČJE

PREPOVEDI

NAMEN
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Delavci pogodbenika so dolžni upoštevati varnostna navodila za gibanje oseb po podjetju predvsem pa: 

	 - po najkrajši poti priti na delovišče;
	 - hoditi po pločnikih in poteh za pešce, transportne poti prečkati na prehodih za pešce,  
	   uporabljati osebne prehode, idr.

Delavci pogodbenika, ki uporabljajo skupne pomožne prostore (WC, jedilnice, kadilni prostori) se morajo 
za koriščenje teh prostorov poslužiti najkrajše in najvarnejše poti.

Delavcem pogodbenika je PREPOVEDAN DOSTOP v: 

	 - območja delovanja transportnih sredstev;
	 - območja sredstev za delo in delovnih naprav;
	 - območja označena z znaki prepovedi in nevarnosti.

Vstop z vozilom
Vstop z vozilom odobri strokovna služba TPEV. 
Na podlagi zahtev del in opravil izda dovoljenje za vstop z vozilom, ter določi območje parkiranja. 
Vstop z vozilom se odobri izključno z namenom dobave potrebnega materiala in orodja za izvedbo 
posla.  
Vstop z vozilom na območje družbe zaradi prevoza ljudi na delovišče je prepovedan! 

Med vožnjo na industrijskem območju mora voznik vozila upoštevati:
	 - splošno veljavne cestno-prometne predpise in cestno signalizacijo,
	 - omejitev hitrosti vožnje po zunanjih poteh, ki je 20km/h in v objektih, ki je 5km/h,
	 - prepoved vožnje z vozili z motorjem z notranjim zgorevanjem v zaprtih prostorih,
	 - prepoved vožnje z vozili z motorjem z notranjim zgorevanjem v EX-območjih.

Osebno vozilo, s katerim pogodbenik pripelje orodje in sredstva za delo, lahko zapelje v območje indus-
trijskega območja za čas razkladanja orodja in opreme, po razkladanju pa mora vozilo odpeljati izven 
industrijskega območja. 
Tovorno vozilo je lahko na industrijskem območju, dokler traja prevoz in razkladanje tovora. 

Parkiranje vozil pogodbenika je dovoljeno le na označenih parkirnih mestih, začasno parkiranje pa na 
odobrenih mestih in površinah za nakladanje in razkladanje tovora. 

Parkiranje vozil je STROGO PREPOVEDANO:
- na nedodeljenih parkirnih mestih,
- na transportnih poteh, 
- na pločnikih in prehodih za pešce, 
- na križiščih pred vhodi v objekte, 
- v območjih energetskih naprav, 
- v eksplozijsko nevarnih območjih, 
- v območjih pretakanja nevarnih snovi,
- pred objektom GRE (gasilski dom) in OA Sava (obratna ambulanta), 
- v območju črpališča požarne vode (bazeni hladilne vode).

Interna dokumentacija:
- Dvoriščni red (šifra dokumenta 305 PR 001)
- Varnost obiskovalcev (šifra dokumenta 302 PR 005)
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OBVEZNA OPREMA - OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Na industrijskem območju je obvezna uporaba: 
	 - odsevnega telovnika;
	 - zaščitnih čevljev z zaščitno kapico skladne s standardom EN 20345  
	   (pri vseh delih in gibanju po proizvodnji); 
	 - zaščitnih očal  in glušnikov (v objektih, kjer je zahtevano z opozorilnim znakom);
	 - zaščitne čelade (pri gradbenih in montažnih delih na višini in v globini);
	 - varovalni pas (pri gradbenih, montažnih in vzdrževalnih delih na višini ali v globini).
	 - ostalih zaščitnih sredstev glede na nevarnosti pri delu. 

Pogodbenik mora uporabljati osebno varovalno opremo (v nadaljnjem besedilu OVO) pri delih, pri katerih 
se s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi ni moč izogniti tveganjem za varnost in zdravje.

Pogodbenik mora uporabljati brezhibno, certificirano OVO in v skladu z namenom (npr. gradbena čelada z 
osnovnim standardom EN 397 ni primerna za delo na višini, če ne izpolnjuje tudi standarda EN 12492).

Interna dokumentacija:
	 - Navodilo za uporabo zaščitne obutve (šifra dokumenta 302 NVD 042)
	 - Navodilo za uporabo zaščitne čelade (šifra dokumenta 302 NVD 031)
	 - Navodilo za uporabo za uporabo zaščitne čelade za višino (šifra dokumenta 302 NVD 033)
	 - Navodilo za uporabo varovalnega pasu (šifra dokumenta 302 NVD 045)
	 - Navodilo za namestitev zaščitne maske (šifra dokumenta 302 NVD 003)
	 - …

NAVODILA – POVZETKI

Delo na skupnem delovišču

Skupno delovišče je delovišče, kjer dvoje ali več delodajalcev hkrati opravlja delo. Kot skupno delovišče 
se smatra tudi zavarovano gradbišče znotraj ograje družbe, kjer dela izvaja le izvajalec del oz. pogodbe-
niki izvajalca.

Dolžnost pogodbenika je, da se z naročnikom uskladi glede izvedbe del in z naročnikom sklene pisni 
sporazum za zagotavljanje varnosti na skupnem delovišču ter določi varnostne ukrepe za zagotavljan-
je varnosti in zdravja pri delu, dela pa izvaja v skladu s: 
	 - splošno veljavnimi varnostnimi ukrepi, normativi in navodili varnosti in zdravja pri delu, varstva   
              pred požarom in varstva okolja;
	 - posebnimi zahtevami, ukrepi in navodili podanimi s strani naročnika;
	 - temi Splošnimi varnostnimi navodili za pogodbene izvajalce
	 - projektno dokumentacijo oz. opisom del.

Interna dokumentacija:
	 - Zagotavljanje varnosti pogodbenih izvajalcev (šifra dokumenta TPO-450-P-060)
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Varno delo na višini

Kot dela na višini se smatrajo vsa gradbena, montažna in vzdrževalna dela na odrih, podestih in grad-
benih konstrukcijah višje od 1,0 m, kjer delovno mesto ni zavarovano pred padcem z višine. Pogodbenik 
mora zagotoviti sledeče ukrepe varnosti in zdravja pri delu:
	 - delavci morajo biti zdravstveno sposobni za dela na višini;
	 - delavci morajo biti poučeni o varnosti in zdravju pri delu, ter seznanjeni s tveganji 
	    v zvezi z dotičnim delom na višini;
	 - uporabljati ustrezne lestve, lestve pa morajo biti označene z nazivom pogodbenika;
	 - sredstva za delo uporabljati na primerni podlagi in skladno z namenom; 
	 - območje dela na višini mora biti fizično zavarovano in označeno z opozorilnimi znaki;
	 - strešne odprtine mora z lovilnimi mrežami zavarovati pred padcem z višine;
	 - orodja in oprema, ki jo uporablja za delo na višini mora biti zavarovana pred padcem v globino.

Interna dokumentacija:
	 - Zahteve za delo na višini (šifra dokumenta 302 PR 011)
	 - Navodilo za varno uporabo lestev (šifra dokumenta 302 NVD 012)
	 - Varno delo na strehi (šifra dokumenta 302 PR 015)

Postopek Zakleni – označi

Postopek  Zakleni–označi je namenjen preprečevanju nezgod pri delu, katerih vzrok so vzdrževanje, 
tehnične nastavitve, mazanje ter odpravljanje tehnoloških zastojev, zaradi sproščanja ali prenosa ne-
zavarovane energije (električne, mehanske, pnevmatske, hidravlične, toplotne, kemične… ) in posega v 
nevarno območje stroja ali naprave, ki ni v skladu s tehnološkim postopkom.

Začetek izvajanja postopka odobri koordinator, po uskladitvi z uporabnikom 
in vzdrževalcem delovne opreme.

Postopek določa načine, kako preprečiti nepričakovane nevarne gibe strojnih delov ali nepredvideni 
zagon stroja oz. naprave in sicer:
	 - Stroj pripraviti na zaustavitev. Izvajalec postopka mora pridobiti Specifični postopek za stroj 
	   oz. napravo, poznati delovanje stroja, vrsto energij, mesta priklopa in dovoda energij,  
	   nevarnosti energij, ki poganjajo stroj in metode kontrole prisotnosti energij;
	 - Prekinitev dovoda virov energije. Izvajalec izključi glavno stikalo in zapre vse ventile za dovod 
	   medijev po cevnih instalacijah. Vsi viri energij, ki poganjajo stroj morajo biti prekinjeni – 
	   energijsko izoliran stroj;
	 - Namestitev obešank in  opozorilnih oznak. Po prekinitvi dovoda vseh energij, je potrebno 
	   glavna stikala in ventile cevnih instalacij zakleniti in označiti z opozorilnimi oznakami;
	 - Kontrola shranjene energije. Vsak vir energije v sistemu delovanja stroja mora biti sproščen 	
              (izpusti stisnjen zrak ali paro, ohladi vroče medije in dele stroja, sprosti napete vzmeti, podpri  
              dvignjeno ali visečo opremo ali dela stroja, prezrači cevovode v katerih so bili nevarni mediji, 	
              izperi cevovode od nevarnih snovi, v spojke cevovodov namesti zaslonke, …);
	 - Preveriti, če so se ustavili gibajoči deli stroja;
	 - Ozemljiti ohišja strojev – sprosti vse potencialne električne naboje. 
 
Po končanem delu se postopek Zakleni–označi opravi v obratnem zaporedju dela. V primeru nasilne 
odstranitve opreme za zaklepanje je potrebno obvestiti koordinatorja, glavnega koordinatorja in strokov-
no službo TPEV.
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Interna dokumentacija:
	 - Splošno navodilo za izvajanje postopka ZAKLENI–OZNAČI (šifra dokumenta 302 PR 004)
	 - Navodilo za izvajanje postopka ZAKLENI / OZNAČI (šifre dokumentov 401 NZO ××× - za posa	
 	    mezno delovno opremo)
	 - Predpis za označevanje delovne opreme in energetskih instalacij (šifra dokumenta 302 PR013)

Dvižna privezovalna oprema
Dvižni privezovalni elementi so namenjeni privezovanju, vlečenju in prenosu bremen s transportnimi 
sredstvi.
Prepovedi:  
	 - Prepovedana uporaba transportnih sredstev in dvižnih privezovalnih elementov s strani  
              nepooblaščenih oseb.
	 - Prepovedana uporaba transportnih sredstev in dvižnih privezovalnih elementov v nasprotju z 
	   navodili proizvajalca.
	 - Prepovedano je dviganje vpetih bremen, bremen težjih od nosilnosti transportnega sredstva oz. 
	   dvižnega privezovalnega elementa in bremen neznane mase.
	 - Prepovedana je uporaba dvižnih privezovalnih elementov, ki niso opremljeni s ploščico oz. niso	
              označeni (oznaka, nosilnost, koti).
	 - Prepovedana je uporaba poškodovanih ali preobremenjenih transportnih sredstev in dvižnih  
	   privezovalnih elementov.
	 - Prepovedano je izpostavljanje transportnih sredstev in dvižnih privezovalnih elementov, 
	   mehanskim poškodbam, vročini, kislinam in lugom.
 	 - Prepovedano je dviganje bremen, ki so nesimetričnih oblik, ki se jim spreminja težišče, ki lahko 
	   med transportom izpadejo, …
	 - Prepovedano je podaljševanje, vozlanje, zavezovanje, varjenje, sestavljanje (z vijaki, žicami, 
	   vrvmi, nitkami, ipd.), spajanje, … privezovalnih elementov.

Prepovedano je posegati:
	 - v območja stisnjenja, 
	 - pod privezna mesta,
	 - med dvižni privezovalni element in breme,
	 - med dvižne privezovalne elemente,
	 - med breme in druge konstrukcije,
	 - pod breme.        
Pri uporabi je obvezno upoštevati navodila proizvajalca transportnega sredstva in dvižnega privezoval-
nega elementa. Sredstva za delo je potrebno uporabljati skladno z namenom, ki ga predvidi proizvaja-
lec le-tega.
	 - Uporabnik sredstva za delo ne sme odstraniti varnostnih naprav in varoval ali naprav za 
	   blokiranje oziroma povzročiti, da te ne delujejo.
	 - Uporabnik mora s sredstvi za delo upravljati tako, da s svojim delom ne ogroža svoje varnosti in 	
	   zdravja ali varnosti in zdravja drugih oseb.
	 - Upravljalec mora paziti na prisotne osebe v okolici transportnega sredstva in se pred vsakim 
	   manevrom prepričati, da s tem ne spravi v nevarnost katere koli osebe.
	 - Upravljalec dvigala mora dajati navodila in odredbe privezovalcem bremen, da se privezovanje 
	   in prenos bremena lahko varno opravi.
	 - Privezovalec mora dosledno upoštevati navodila in odredbe upravljalca dvigala.
	 - Komunikacija med upravljalcem dvigala in privezovalcem mora potekati nemoteno in 
	   nedvoumno.
	 - Ostre robove bremena je potrebno zavarovati, da se dvižni privezovalni element ne poškoduje.
	 - Dvižne privezovalne elemente se uporablja v temperaturnem območju od -10°C do +80°C, oz.  	
              v temperaturnem območju, ki ga določi proizvajalec.
	 - Dvižne privezovalne elemente je prepovedano čistiti z agresivnimi čistili. 

Skica:

Kot: - - < 45° 45° – 
60° < 45° 45° – 

60°
Faktor 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8
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Utesnjeni prostori
Utesnjen prostor je prostor ali objekt, ki zaradi svojih specifik (omejenost prostora) in prisotnosti nevar-
nosti predstavlja tveganje za varnost in zdravje oseb, ki se v tem prostoru nahajajo zaradi izvajanja del.

Definicije:
	 - Utesnjen prostor je prostor, območje ali objekt; 
		  - ki ni načrtovan kot delovno mesto,
		  - v katerem ni predvidena stalna aktivnost oz. stalna prisotnost oseb,
		  - ki ima omejen vhod in izhod,
		  - prostorsko tako omejenih dimenzij, da ne omogočajo neoteženega gibanja oseb,
		  - z nevarno atmosfero, ki predstavlja nevarnost za smrt, akutno bolezen, nezavest, 
	               nesposobnost za rešitev, poškodbo, ipd.
	 - Vstop v utesnjen prostor se šteje, ko ima vstopajoči v njem zgornji del telesa in glavo.
	 - Pooblaščen delavec – Izvajalec za vstop v utesnjen prostor (v nadaljevanju delavec) je oseba,   
              ki je določena s strani Nadzornika vstopa, usposobljena za opravljanje dela, seznanjena in 
              odgovorna za izvajanje določil tega prepisa.
	 - Dovoljenje za vstop v utesnjen prostor je pisni dokument izdan pred začetkom izvajanja del v 	
              utesnjenih prostorih in zajema potencialne nevarnosti in ukrepe za varno opravljanje dela.
	 - Izdajatelj Dovoljenja za vstop v utesnjen prostor je oseba, ki izda Dovoljenje –  
	   vodja realizacije projekta ali vodja vzdrževanja.

Interna dokumentacija:
	 - Varno delo v utesnjenih prostorih (šifra dokumenta 302 PR 006)

EX območja in elektrostatika
Prepovedi:
	 - Nepooblaščenim je dostop v EX prostore STROGO PREPOVEDAN; 
	 - Prepovedan je vstop z vozili in delovno opremo, ki ni v EX izvedbi;
	 - Prepovedan je vstop z mobilnim telefonom;
	 - Prepovedana je uporaba iskrečega orodja; 
	 - Prepovedana je uporaba odprtega ognja.

Ukrepi: 
	 - Zagotoviti je potrebno preventivne ukrepe požarnega varstva;
	 - Gasilci GRE morajo biti predhodno obveščeni o vseh delih z odprtim ognjem in opraviti meritve  
	   koncentracije hlapov vnetljivih snovi v zraku z eksplozimetrom, ter izdati dovoljenje;
	 - Obvezna uporaba antistatične osebne varovalne opreme (antistatična oblačila, antistatično 
	   obuvalo z zaščitno kapico, …);
	 - V primeru koncentracije hlapov uporabiti osebno varovalno opremo za zaščito dihal.

Interna dokumentacija:
	 - Navodilo za varno delo v EX prostorih (šifra dokumenta 302 NVD 019)
	 - Predpis o obvladovanju elektrostatike (šifra dokumenta 303 PR 002)
	 - Interni pravilnik za EX – opremo (šifra dokumenta 000 IP 001)
	 - Splošno navodilo za rokovanje z nevarnimi snovmi (šifra dokumenta 304 NVS 099)

	 - Ostre robove bremena je potrebno zavarovati, da se dvižni privezovalni element ne poškoduje.
	 - Dvižne privezovalne elemente se uporablja v temperaturnem območju od -10°C do +80°C, oz.  	
              v temperaturnem območju, ki ga določi proizvajalec.
	 - Dvižne privezovalne elemente je prepovedano čistiti z agresivnimi čistili. 
 
Interna dokumentacija: 
	 - Navodilo za uporabo dvižnih privezovalnih elementov (šifra dokumenta 302 PR 012)
	 - Navodilo za varno delo z delovno opremo Dvigalo (šifra dokumenta 302 NVD 010)
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Izvajanje požarno nevarnih del

Požarno nevarna dela in opravila so vsa dela, pri katerih je zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ali 
narave dela povečana nevarnost nastanka požara. Med ta opravila spadajo vroča dela, manipulacija s 
požarno nevarnimi (vnetljivimi, eksplozivnimi, oksidativnimi) snovmi in plini, ipd.

Dovoljenje je potrebno pridobiti za vsa opravila in dela z odprtim plamenom, kot so elektro in plamens-
ko varjenje, dela z rezalnim orodjem in ostalimi napravami, ki povzročajo odletavanje isker ali imajo 
odprt plamen.

Splošna načela:
	 - Gasilci GRE morajo biti predhodno obveščeni o vseh delih z odprtim ognjem;
	 - Zagotoviti je potrebno preventivne ukrepe požarnega varstva;
	 - Območje varjenja je potrebno zavarovati pred odletavanjem isker (pregrinjala, požarni prti,…);
	 - Gasilnike, ki so last GRE je potrebno po uporabi vrniti v gasilski dom;
	 - Jeklenke kisika in acetilena morajo biti zavarovane pred padcem;
	 - Dovoljenja za vroča dela ni dovoljeno predajati med različnimi izvajalci del. Dovoljenje velja le     
              za dan, ko je izdano oz. do spremembe pogojev pod katerim je bilo izdano;
	 - Med izvajanjem del in vsaj še eno uro po zaključku del mora izvajalec vročih del stalno 
	   zagotavljati izvajanje požarne straže;
	 - Dovoljenje za vroča dela mora biti vrnjeno gasilcem po opravljenem delu.

Odgovornost izvajalcev vročih del je, da zagotovijo potrebne požarnovarnostne ukrepe.
Dovoljenje za vroča dela izda GRE (gasilsko reševalna enota). Dovoljenje je veljavno, ko ga na osnovi 
stopnje in ocene požarne ogroženosti, pregleda delovišča in preventivnih ukrepov požarnega varstva 
podpiše oseba pooblaščena za izdajo Dovoljenja in koordinator oz. odgovorna oseba oddelka, kjer se 
opravljajo vroča dela.

Vroča dela so strogo prepovedana:
	 - v oddaljenosti do 10 m od prostora, kjer so prisotne izparine vnetljivih snovi, lepila, črpalke za 
 	   gorivo, ipd.,
	 - v oddaljenosti do 30 m od eksplozijsko nevarnega območja (EX-prostor) in prostor, kjer se 
	   hranijo, skladiščijo ali predelujejo lahko vnetljive snovi in plini.

Ključno za preprečevanje nevarnosti nastanka požara ali eksplozije zaradi izvajanja vročih del so us-
trezna čistoča (brez prahu, oljnih madežev, mastnih površin, ipd.) v okolju, kjer se izvajajo vroča dela in 
zadostne varnostne razdalje.

Osnovne minimalne varnostne razdalje od mesta izvajanja vročih del so:
	 - 10 m horizontalno (polmer)
	 - 5 m vertikalno (nad mestom izvajanja)

Varnostne razdalje se povečajo glede na okolje, način dela, ipd.:
	 - horizontalno (z 10 m na 15 m), če se vroča dela izvajajo na višini ali v primerih prepiha
	 - vertikalno (s 5 m na 10 m), v primerih plamenskega rezanja, brušenja/rezanja s kotno brusilko 
	   ali električnega obločnega varjenja.

Dovoljenje za izvajanje vročih del je potrebno pridobiti za delovišča izven urejenih prostorov za izvajanje 
vročih del (varilnice, ključavničarske delavnice).
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Na podlagi zahteve izvajalca vročih del gasilec pristopi k izdaji Dovoljenja za izvajanje vročih del na 
predpisanem obrazcu. Gasilec GRE Sava na Dovoljenju na podlagi opravljenega pregleda mesta in 
ocene tveganja za požar oz. eksplozijo opredeli zahteve za preprečitev nastanka požara oz. eksplozije.
Dovoljenje za vroča dela mora izvajalec del hraniti na mestu izvajanja vročih del ves čas opravljanja del.

Izvajalec mora dosledno upoštevati požarno varnostne ukrepe, Dovoljenje za vroča dela, ter splošne 
požarno varnostne ukrepe.

S prevzemom Dovoljenja za vroča dela izvajalec del prevzame odgovornost za vsestransko varnost med 
izvajanjem del.
Po opravljenem delu o zaključku dela izvajalec del obvesti GRE Sava. Po zaključku del izvajalec in 
gasilec GRE Sava preverita stanje zaradi preprečitve nastanka požara po zaključku (odsotnost vročih 
površin, tlenja, ipd.).

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci, ki požarno stražo opravljajo vestno, dosledno in v skladu z 
zakonom, ki ureja gasilstvo, lahko pa požarno stražo izvajajo tudi za gašenje usposobljene osebe, če 
ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, 
v katerih se zbira več kot 100 ljudi. Oseba mora poznati preventivne in aktivne ukrepe varstva pred 
požarom, v primeru požara znati ustrezno ravnati in biti seznanjena z nevarnostmi, o čemer jo poduči 
gasilec GRE Sava, ki izda Dovoljenje za vroča dela.

Prostori visokega požarnega tveganja so:
	 - EX prostori in naprave,
	 - prostori, kjer so prisotne lahko vnetljive tekočine in plini,
	 - mešalniki, silosi,
	 - mesta, kjer ni moč v zadostni meri zagotoviti ustreznih požarnovarnostnih ukrepov,
	 - mesta, kjer to oceni izdajatelj Dovoljenja za vroča dela.

Namen požarne straže je zagotavljanje stanja, da ne more priti do nastanka požara, če pa že pride, pa 
da se požar takoj pogasi in prepreči nadaljnje posledice.

Izvajalec vročih del mora imeti neprestano na delovišču:
	 - vsaj en 9 kg gasilnik na prah (ne tisti, ki je nameščen v objektu),
	 - vedro vode z vsaj 10L vode – upoštevati prepoved gašenja el. instalacij z vodo,
	 - zadostno količino negorljivih pripomočkov za omejevanje širjenja produktov vročih del 
	   (negorljive prevleke, negorljiva pregrinjala, negorljive prenosne stene, ipd.) z ustreznim 
	   certifikatom. 

Interna dokumentacija:
	 - Požarni red Kranj (šifra dokumenta 03.1.VPP-01)
	 - Požarni red Ptuj (šifra dokumenta 03.1.VPP-02)
	 - Predpis o izvajanju požarno nevarnih del (šifra dokumenta 303 PR 001)
	 - Navodilo za uporabo ročnih gasilnikov in postopek gašenja (šifra dokumenta 303 NVD 001)
	 - Navodilo za varno delo z jeklenkami plina (šifra dokumenta 303 NVD 003)
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Nevarne snovi
V primeru, da pogodbenik pri izvajanju del uporablja nevarne snovi mora upoštevati naslednje:
	 - Z nevarnimi snovmi je potrebno ravnati v skladu z navodili proizvajalca, ki so podana v 
	   varnostnem listu ter navodilih in nalepkah na embalaži.
	 - Mora biti usposobljen za varno delo z nevarnimi snovmi.
	 - Vse posode z nevarnimi snovmi morajo biti pravilno označene in zaprte, ter ustrezno 
	   skladiščene. 
	 - V primeru razlitja nevarne snovi je potrebno uporabiti sredstva iz EKO zabojnika, ter obvestiti 	
 	   Gasilsko reševalno enoto – GRE na int. tel. št. 112.
	 - Na delovišču je dovoljeno hraniti le količine nevarnih snovi, ki so potrebne za en dan.
	 - Skladiščenje manjših zalog nevarnih snovi je na območju družb dovoljeno le na mestu, ki je 
	   odobren s strani TPEV.
	 - Pri uporabi nevarnih snovi le-te ne smejo ogrožati oseb.

Poleg navedenega morajo pogodbeniki upoštevati še: 
	 - Prepovedano je zlivanje nevarnih snovi v kanalizacijo.
	 - Pred pričetkom del morata koordinator in odgovorna oseba izvajalca oceniti vrsto in količino 
	   odpadkov ter opredeliti način zbiranja in odstranjevanja odpadkov, ter to vpisati v pisni 
	   sporazum.
	 - Nevarne odpadke (olja, topila, lepila…) mora izvajalec zbirati ločeno, ter jih odstraniti v skladu z 
	   veljavno zakonodajo.
	 - Manjše količine nenevarnih odpadkov mora izvajalec zbirati ločeno, ter jih oddajati v kontejner
	   je za sekundarne surovine (papir, železo, aluminij…), ostale odpadke pa v kontejnerje za 
	   industrijske nenevarne odpadke (mešani komunalni odpadki).
	 - V kontejnerje za gumene odpadke je prepovedano odlagati odpadke, ki ne izvirajo iz 
	   proizvodnje!  
	 - Za večje količine odpadkov mora izvajalec SAM pripraviti kontejnerje, ter vanje zbirati odpadke 	
	   in poskrbeti za njihovo odstranitev. 
	 - V primeru razsutja prašnatih snovi je potrebno le-te TAKOJ zbrati, ter odložiti na ustrezno 
	   mesto, da se prepreči širjenje onesnaževanja zaradi transporta in vetra.

Interna dokumentacija:
	 - Navodilo za varno delo s snovmi (šifre dokumentov 304 NVS ××× - za posamezno skupino 
	   snovi)
	 - Splošno navodilo za rokovanje z nevarnimi snovmi (šifra dokumenta 304 NVS 099)

Ukrepanje v izrednih razmerah
V primeru nastanka izrednih razmer, ki so navedene v nadaljevanju je potrebno ukrepati tako, da se 
stanje čimprej normalizira in prepreči nadaljnje posledice.

Nevarne razmere/dogodki so:
	 - poškodba/obolenje
	 - požar
	 - potres in druge naravne nesreče
	 - veter
	 - onesnaženje
	 - nočni izpad el. energije
	 - pandemija
	 - subjektivne nevarnosti

Interna dokumentacija:
	 - Ukrepanje v izrednih razmerah (šifra dokumenta TPO-450-P-030)
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TPO-450-A-066

DELOVIŠČE [naziv, lokacija, opis predvidenih del] Začetek Konec
Podpis

GLAVNI KOORDINATOR
KOORDINATOR OPIS POSAMEZNIH DEL Začetek Konec
IZVAJALEC
IZVAJALEC
IZVAJALEC
KOORDINATOR
IZVAJALEC
IZVAJALEC
IZVAJALEC

VRSTA OPIS in UKREPI

O
zn

ač
i [

a]

Predpis/Navodilo Ime in priimek Podpis

 Varnost obiskovalcev – 302 PR 005

 Splošna navodila varstev – 302 NS 002

 Dvoriščni red – 305 PR 001

 Požarni red Kranj – 03.1.VPP-01; Požarni red Ptuj – 03.1.VPP-02

 Zagotavljanje varnosti na skupnem delovišču – TPO-450-P-060

 Splošna varnostna navodila za pogodbene izvajalce – TPO-450-A-064

 Ukrepanje v izrednih razmerah – TPO-450-P-030

Navodilo za varno delo Zaščitna čelada – 302 NVD 031

Navodilo za namestitev respiratorja – 302 NVD 002

Navodilo za namestitev zaščitne maske – 302 NVD 003

Navodilo za varno delo Ušesni čepki – 302 NVD 034

Navodilo za varno delo Glušniki – 302 NVD 035

Navodilo za varno delo Zaščitne rokavice (protivrezne) – 302 NVD 037

Navodilo za varno delo Zaščitne rokavice (temperatura) – 302 NVD 038

Navodilo za varno delo Zaščitne rokavice (kemikalije) – 302 NVD 039

 Navodilo za varno delo Zaščitna obleka – 302 NVD 040

 Navodilo za varno delo Zaščitna obutev – 302 NVD 042

 Zahteve za delo na višini – 302 PR 011

Varno delo na strehi – 302 PR 015

Navodilo za varno uporabo lestev – 302 NVD 012

Navodilo za varno delo Zaščitna čelada za delo na višini – 302 NVD 033

Navodilo za varno delo Varovalnega pasu – 302 NVD 045

 Splošno navodilo za izvajanje postopka ZAKLENI-OZNAČI – 302 PR 004

 Navodilo za izvajanje postopka ZAKLENI-OZNAČI – 401 NZO ___

Predpis za označevanje delovne opreme in energetskih instalacij – 302 PR 013

Navodilo za uporabo dvižnih privezovalnih elementov – 302 NVD 012

Navodilo za varno delo z delovno opremo Dvigalo – 302 NVD 010

Utesnjeni prostori. 3 2 6 da  Varno delo v utesnjenih prostorih – 302 PR 006

Nevarnost nastanka požara. 3 2 6 da  Požarni red Kranj – 03.1.VPP-01; Požarni red Ptuj – 03.1.VPP-02

 Predpis o izvajanju požarno nevarnih del – 303 PR 001

Navodilo za uporabo ročnih gasilnikov in postopek gašenja – 303 NVD 001

Navodilo za varno delo z jeklenkami plina – 303 NVD 003

Navodilo za varno delo v EX prostorih – 302 NVD 019

 Predpis o obvladovanju elektrostatike – 303 PR 002

Interni pravilnik za EX-opremo – 000 IP 001

Splošno navodilo za rokovanje z nevarnimi snovmi – 304 NVS 099

Splošno navodilo za rokovanje z nevarnimi snovmi – 304 NVS 099

Navodilo za varno delo s snovmi – 304 NVS ___

Nevarnost električnega udara. 2 2 4 da 
Dosledno je potrebno upoštevati navodila za varno delo. Dela pod el. napetostjo 
lahko opravljajo samo strokovno usposobljene osebe. 

Mehanske nevarnosti, vreznine, 
odrgnine, padci. 0 da 

Dosledno upoštevati navodila za varno delo. Obvezna uporaba ustrezne osebne 
varovalne opreme.

0
0
0

Odpadek Klasifikacijs
ka številka

Količina [t, 
m3]

Načrt gospodarjenja z odpadki (če je potreben zaradi izdaje gradbenega dovoljenja)

 Dogovor o načinu odstranitve s Koordinatorjem

Infrastruktura/medij Označi [a]
Elektrika 
Voda

Komprimiran zrak

Prostor

Oprema

Ostalo (opiši)

3 2 6

3 2

Tveganje za nezgodo, požar, 
onesnaženje. 2 4

Strojna manipulacija z bremeni.

Neželen vklop stroja pri 
vzdrževanju.

Ime in priimek

6

0

3 2

3

Ime in priimek

ukrepi so zaželjeni

da

da

da

ukrepi niso potrebni

3 2 6

Prisotnost na delovišču

Uporaba infrastrukture investitorja preko ločilnih transformatorjev 
izvajalca.

KORIŠČENJE INFRASTRUKTURE NAROČNIKA/LASTNIKA
Pogoji in ukrepi

OSTALI POMEMBNI PODATKI [obseg seznanitve pogodbenika za izvedbo projekta, predaja dokumentacije, …]

TVEGANJE

Način odstranitve

da

EX območja in elektrostatika

Nevarnosti delovnega 
okolja/opravil.

2

Opravljanje dela na višini 
(nezaščitena višina nad 1m).

Izvajanje požarno nevarnih del. 6

1 2 2

Manipulacija z nevarnimi 
snovmi.

ODGOVORNA OSEBA ZA 
REALIZACIJO

Verjetnost
1 - nizka

2 - srednja
3 - visoka

Resnost
1 - nizka

2 - srednja
3 - visoka

Nivo 
tveganja
1,2 - nizek

3,4 - zmeren
6,9 - povečan

NAVODILA

podpis

1 3

Uvedba v delo (varnostni načrt ukrepov z oceno tveganj)


