
 

TRELLEBORG SE ALS & PROFILES

FUNKSJONER OG FORDELER

■	 	Lett	å	sentrere	under	montering

■	 	Enkel	installasjon,	ingen	friksjon	
mellom	gummi	og	betong

■	 	Ingen	smøring	under	 
hengende	last

Trelleborg 118Glidepakning

DESIGN	OG	FUNKSJON

Trelleborg 118 er en ferdigsmurt glidepakning som monteres på 
spissenden på kummen. 

Pakningen er utformet med et lukket glideskinn som er smurt inn-
vendig. Glideskinnet er helt lukket for å sikre at smøremidlet holder 
seg på plass. Denne konstruksjonen sørger for en installasjon 
med lav monteringskraft, da det ikke er friksjon mellom gummi og 
betong, og som gjør systemet enkelt å sentrere under monteringen. 
Under installasjonen glir det tynne glideskinnet over pakningen.

Skjøten er avhengig av dimensjonsnøyaktighet og en jevn overflate 
på spissende og i muffa.

Trelleborg 118 forsmurt kumpakning oppfyller alle relevante og 
gjeldende europeiske standarder.

Forsmurt	pakning 
for	betongkum
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Strekk pakningen på spis-
senden og plasser den 
ned mot recesskanten.

Utjevn spenningen i pak-
ningen ved å løfte den 
noen steder og strekk ut. 
Det er viktig at pakningen 
ligger ned mot recesskan-
ten rundt hele omkretsen.

Smøring av spissenden 
eller muffa er ikke nød-
vendig. Sentrer skjøten 
og monter. Ferdig montert 
pakning er vist på bildet.

Hvis du må montere på nytt, sørg for at glideskinnet 
er trukket tilbake til posisjon som vist på det første 
bildet.

MATERIALE

■ Syntetisk SBR eller EPDM
■ Hardhet 40±5 IRHD

DIMENSJON

■ CE-marking   ■ EN 681-1 WC

■ BSI “Kitemark”  ■ EN 681-1 WG

  ■ ISO 9001

GODKJENNELSER  STANDARDER

Ta kontakt med oss for teknisk rådgivning og 
 anbefalinger.

Trelleborg 118 skal alltid brukes i henhold til 
 gjeldende standarder og forskrifter.

A 
(mm)

B 
(mm) SPALTE

18.0 25.0 10.4±1.4
20.0 26.5 11.5±1.5
21.5 30.0 12.5±1.6
22.0 30.0 12.7±1.7
24.0 33.0 13.5±2.0
28.0 38.0 16.0±2.5
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Trelleborg	godkjenninger:


